SIEMENS

IQSOOI KondenSterrEtu m bler med Fremragende vaskeresultater med energiklasse A++ og autoDry
va rmepu m pe 9 kg for skansom og jeevn terring af dit tej.

I
WQ42G20KDN

v AutoDry: Skansom og pracis terring der beskytter dit tgj

v Energiklasse A++ — supereffektiv tarring

v Halvfyldt maskine: ter mindre maengder tej hurtigere med en
praecis estimation af det valgte program.

v Stor LED-skaerm med tydelige og intuitive funktioner.

v Outdoor-program: sikker terring af dit vandtaette og outdoor-tej.

Type af installation: .........ccooeeviiniiiniiniiniceececee Fritstdende
Aftagelig topplade: ....cooeieiiiiieiie e Nej
Darhangsling: .....oooeeeieeiieniiiieeeeeeeeee e Hgjrehangt
Leengde pad elledning: ......coeeierieninienienieeeseeeeeen 145.0 cm
Produktmal (HXBXD): ....ccoovvviiieeeieiiieieeeeeeeeiieeens 842x598x613 mm
NETEOVERGE: ottt 48.3 kg
Fluorholdige drivhusgasser: ...........coovevieeiieeniinieniienicnieeieene Nej
Lufttaet enhed: .....ocoiiiiiiiiii e Ja
EAN-KOQE: ..o 4242003957233
Tilslutningseffekt: .....c.c.eoriiriiiiiiiiiieeecccceeceene 600 W
SETBMSTYIKE: weeeiiieeeiiie ettt e e 10A
Elementspanding: .....cooeeeieenienieeieeiese e 220-240V
FrekVeNS: ....ooiiiiiiiiiicccee e 50 Hz

Kapacitet: ... .9.0 kg

ENErgiklasse: ....cooueiiiiiiiiiieiie e A++
“ Energiforbrug for elektrisk tarretumbler, fuld fyldning - NY

(2010/30/EC): et 1.93 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning: .... 230 min
Energiforbrug for elektrisk tarretumbler, delvis fyldning - NY

(2010/30/EC): et 1.08 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning: . 132 min
_ Arligt energiforbrug, gns., elektronisk terretumbler - NY

(2010/30/EC): vt 234.0 kWhi/arlig

WZ20160 Aflebsslangesaet 2,5m Gennemsnitlig tarretid: ..o 174 min
WZ20600 Kurv t/uldtej og sko Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%): .......cccceeueenn. 83 %
WZ27400 Monteringsszt til vaskesajle med udtrak Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%): ................. 83 %
WZ27410 Monteringsset til vaskesgjle Gns. Kondenseringseffektivitet (%): ........occoveeiiiiiiiiiii, 83 %

WZzDP20D Forhgjningssokkel med udtraeksskuffe
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SIEMENS

iQ500, Kondenstarretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQ42G20KDN

Forbrug og ydelse

* Energieffektivitetsklasse': A++

* Energi?: 234 kWh

* Kapacitet: 1 - 9 kg

* Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 230 minut
¢ Lydniveau: 63 dB (A) re 1 pW

» Kondenseringseffektivitetsklasse*: B

* Kondenseringseffektivitet®: 83 %

Programmer

 Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet

* Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri,
Handklaeder, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Teepper, Strygelet,
uldFinish 6', Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt

Funktioner

* Antikrel, op til 120 minutter ved slutningen af programmet

« Alternativ for halvfuld maskine: optimeret terring til mindre vask

» touchControl-taster: Strygetert, Skabstort, Skabstert +, Forskudt
starttid, antiKrel, Skane, Signal, Start / Tilfej vasketej / Pause, 24 t
Forskudt starttid

Design og komfort

* EasyClean filter

* autoDry: elektronisk fugtkontrol

« Stort LED-display med programforlgb, 24 t forskudt starttid,
specialfunktioner og resttid

 Anbefalinger til fyldning af vask

* Brugsmaler: teeller gennemfgarte programmer

* Elektronisk softDial -veelger til alle funktioner

* softDry-system: Stor tromle i rustfri stdl, medbringere i soft-design
« antiVibration Design: @get stabilitet og mere stille gang

* Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen

* Elektronisk barnesikring

* Lydsignal ved programslut, justerbar

* Glasder med mat liquid-krom, sort ramme

« Uldterring i kurv: Nej

Teknik

« Stejsvag, holdbar og effektiv kulbarstelgs motor

« Slange til direkte aflgb af kondensvand medfalger
* Haengsling: hgjre

* Lasemekanisme i metal

* Installation: skub under

e Mal (HxB):84.2cm x59.8cm

* Apparatets dybde: 61.3 cm

* Dybde pd apparat inkl. dgr: 64.8 cm

* Dybde pa apparat med aben der: 109.6 cm

* Varmepumpeteknologi med det miljevenlige kelemiddel R290

' Energieffektivitetsklasse pa en skala A+++ til D

2 Energiforbrug i kWh per ar, baseret pa 160 terringscyklusser med
standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og
forbrug ved lav stremtilstand

3 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.
4 Pa en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

5 Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og
delvis fyldt maskine.
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SIEMENS

iQ500, Kondenstarretumbler med

varmepumpe, 9 kg

WQ42G20KDN
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